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一、公司阐述

上海锐丽科技股份有限公司(Shanghai Rui Li Polytron Technologies Inc

)是一家专业从事大屏幕显示系统的产品研发、生产、销售以及系统集成、智能控制、技术培训与服务

为主的高新技术企业。

公司提供全球最先进、成熟的数字图像显示技术、网络技术、计算机信息技术、智控制技术、通信

网络技术等为基础的大屏幕显示系统。让大屏幕显示系统既好看又好用，满足大屏幕显示的终极要求：显

示优异＋稳定可靠＋操控简便＋高性价比。

公司采用科学、完善的管理、营造和谐创新的工作环境与氛围。公司拥有一批接受过专业培训，并

在各类项目中积累了丰富项目经验的优秀销售、技术人才，为客户提供充分可靠的保障，全力满足客户的

需求是我公司的最高目标。

计算机核心技术结合视频信号、音频信号和通信网络信号等领域的多媒体技术快速的发展，信息的

可视性越来越受到人们的普遍欢迎和关注。液晶等离子平板显示设备，是目前最实用、最可靠、最经济、

显示效果最好的大屏幕终端显示设备。解决了各种传统显示设备的耗材、灼伤、难维护等难题，特别是远

程实时指挥、调度、监控、教学等长期半固定画面显示工程应用提供了最好的大屏幕显示系统产品。

"Really 锐丽"系列产品将国际最卓越的高清数码显示技术、窄边拼接技术、多屏图像处理技术、信

号切换技术、网络技术等综合为一体，形成一个拥有高清晰度、高稳定性、高智能化控制、操作简便的大

屏幕显示系统提供给广大客户。

随着计算机多媒体技术和数字通讯技术的飞速发展，人类社会已进入了信息化的时代。信息量越来

越大，处理信息的手段也越来越先进，特别是近几年来，可视化信息技术在指挥控制中心、大型会议室、

各种监控等场所得到了广泛的应用。以各种大屏幕为核心的各类电子设备大量进入指挥控制调度室、会议

室、演播室。

我们根据贵公司的需求设计当前最优异的液晶拼接大屏幕系统为建设目标，以整体系统的合理性、

先进性、可靠性、实用性和可扩展性为原则，对系统进行了详细设计。

二、"Really 锐丽"55"液晶拼接大屏幕显示系统特性

1、优异的显示性能：液晶显示拼接大屏幕实现了一个梦想，即以往只能在高端桌面显示器上呈现的高

分辨率、高亮度、高对比度、全视角、全色彩的优异显示性能，在超大型显示大屏幕上同样得以实现。

2、超大显示尺寸：单元 55 英寸显示尺寸，能够充分满足各种超大拼接显示大屏幕需求。

3、超窄边边框: "Really 锐丽"55 超窄边液晶的拼接缝只有 5.3mm, 确保显示图像的完整性。

4、超薄机身、便于安装：液晶显示单元厚度仅为 10cm，连同大屏幕安装支架，安装厚度仅为 20cm，

外观时尚美观。

5、运行稳定、免维护：液晶拼接显示单元安装调试完成后，各单元亮度均匀、色彩一致无色差，且稳

定运行 6 万小时以上，基本无需任何日常调试，没有耗材（如灯泡）损耗。

6、优越的性能价格比：以同等显示面积计算，液晶拼接大屏幕造价与高档 DLP/LCD 背投和 LED 相当，

但如果计算 5~10 年内使用及维护成本，则“"Really 锐丽"”液晶拼接大屏幕建设成本将低于上述两者。

7、超高物理分辨率：1920x1080 物理分辨率，16:9 画面比例，轻松支持各级别 PC 信号，720p/1080P

高清视讯亦游刃有余。拼接单元的高分辨率，使整体屏大屏幕可显示海量信息。PC 信号字符清晰，边缘平

顺无毛刺，视频信号细节丰富，纤毫毕现。这也是液晶显示技术的显著优势之一。

8、采用最新一代的 LED 背光技术，使显示器在亮度、色彩一致性、寿命等方面具有显著的提升。

9、高亮度：450cd/m2 平均亮度，远高于背投影箱体和 PDP 显示器。采用防眩光技术，克服环境光

干扰，在开放性、高光环境提供充足的亮度保证，画面清晰可见，鲜明亮丽。
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10、高对比度：3000:1 高对比度，黑色深沉、白色纯净、彩色饱满浓艳，灰度层次分明，画面景深感、

立体感极强，令人赏心悦目。

11、全色彩显示：1670 万色全彩显示，传达动人心魄的纯美影像。基于全球领先第八代液晶基板的

卓越技术，“"Really 锐丽"”数显液晶的色彩还原度、饱和度极高，画面真实自然、栩栩如生。

12、快速响应：响应时间 5ms(GTG),完全无拖尾。

13、全视角观看：更宽的视角 PVA（Patterned Vertical Alignment）技术即“图像垂直调整技术”，

利用这种技术，可视角度可达双 178°以上(横纵双向)。

三、"Really 锐丽"55"液晶拼接大屏幕显示系统应用领域的优越性

一、用於视频会议优越性

 超高分辨率

 多种视频信号直接接入，为会议室各类周边设备提供完备支持

 可选内置 PC 和触摸屏功能，配合功能强大的应用软件，即刻组成中小型会议室最灵活、最高效的远

程视讯会议和电教培训系统。

 工作状态中，无风扇设计和超低静电噪音，适合总裁办公室、VIP 会议室等高端小型会议讨论。

 机身工业化设计简洁轻便，可直接壁挂或采用嵌入式安装，与室内装修浑然一体，卓显高科技品味。

B、用於监控调度应急指挥中心优越性

 可长时间持续工作—长达 60,000 小时稳定工作寿命，支持 24 小时不间断运行。

 能耗低，散热少；低故障率，基本无需维护。

 超窄边框，可以拼接成大型多屏显示大屏幕。

 高清显示、通过任何区域的摄像信号能真实的呈现在指挥者面前。

C、用於广告和公众信息发布优越性

 高亮度、高对比度，色彩浓艳饱满，满足开放性高光环境下、远距离观看时的卓越显示效果。

 双方向全视角（水平/垂直 178 度），全方位捕捉视线，实现最佳信息发布效能。

 耐候性：区别于普通 LCD 和其他显示器件，“"Really 锐丽"”数显液晶专门为适应开放性户内、甚至

户外环境应用而开发，具备超强的耐高温、耐低温、耐湿和防尘特性，可在极端环境下稳定工作。

 可选内置 PC 和触摸系统，使广告投放、公众信息发布具备更强的互动性和精准性，配合专门开发的

软件，可成为各类商家的店头广告利器，直接捕捉消费者需求，创造效益。

D、整体拼接优越性

 画面完整性：画面间光学间距 5.5mm，配合像素缺省设置，保证巨幅画面完整

 高度的色彩和亮度一致性：每个“"Really 锐丽"”数显拼接显示单元分辨率为 1920X1080 同时, 经

过多个显示单元组合拼接可实现更高显示分辨率。拼接方式(MXN)灵活多样，也可采用横向或竖向拼

接方式，在显示高品质画面的同时更加吸引眼球.

四、"Really 锐丽"55"液晶拼接大屏幕显示系统设计原则

1、技术优势：为满足各类大型显示中心（如监控、指挥调度）应用特点，所采用的大屏幕显示系统

除应具备优良的显示特性，如高亮度、高对比度、高分辨率、宽视角、亮度及色彩均匀外，更应具备能够

长期连续、安全稳定运行的特性，同时为降低日常维护和维修对资金和时间的浪费，该显示系统应满足“维

护简便、低损耗”的技术要求。“"Really 锐丽"”液晶拼接显示系统，显示部分采用"Really 锐丽"先进工艺

制造的“超窄边”液晶屏，拼接组成大屏幕显示大屏幕，显示质量优异，同时全数字化高集成电路设计确

保了系统稳定性。24 小时长期连续运行不会对显示单元产生任何损坏，对显示效果没有任何影响。从安装

调试完毕到使用数年后，都能保持相同的显示效果，达到同样的清晰度、分辨率、显示精度。公司通过了

ISO9000、CE、CB 以及 CCC 认证，其产品平均无故障时间大于 60,000 小时，核心部件寿命超过 100,000

小时,具有极高的可靠性。
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2、实用性：大屏幕显示系统应具备完成本工程所要求功能的水准。系统操作简捷、反应迅速、界面

友好。该类显示系统不仅肩负着日常工况监控的任务，尤其在发生紧急情况时，必须能够通过快速获取各

种动态图像信号，为领导决策和指挥提供辅助作用，从而发挥其重要作用。“"Really 锐丽"” 液晶拼接显

示大屏幕的系统操作、窗口切换和缩放、信号源的切换简捷明了，快速方便，充分满足以上要求。

3、先进性：随着信息技术发展的日新月异，高科技手段应用信息显示中心辅助决策系统越来越普遍。

作为各种视频信号（计算机、视频、网络等）的集中显示终端，大屏幕显示系统一定要具备高分辨率显示、

色彩均匀稳定，并且能与各种信号良好兼容的特性。采用"Really 锐丽"公司最新先进技术制造的“"Really

锐丽"”55”液晶拼接显示单元，具备 450cd/m2 亮度，3000：1 的高显示对比度，图像色彩层次及鲜明

度相对于以往显示器件有了明显的改善。完善的色彩一致性，有效抑制各画面间三原色的离散和色像漂移，

保证颜色的高度一致。完全没有“太阳效应”，显示单元亮度均匀一致—整屏亮度均匀度可达到 98%以上。

先进的屏幕处理技术，具有防反射、高亮度，视角宽，拼接工艺均匀性好，长期使用完全无变形。其独有

的一体化内置图像处理系统，可以和各种制式的视频信号、模拟/数字计算机信号和网络信号兼容，从而可

以满足不断增加的数字化显示需求。

4、开放性：本套大屏幕显示系统应具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。"Really 锐丽

"55”液晶拼接显示大屏幕系统遵循开放系统的原则。系统除了可以直接接入计算机 RGB 信号、视频信号

外，还可以接入网络信号。通过对信号系统各种计算机图、文及网络信息、视频图像信息的动态综合显示，

实现对多种不同信息的实时监视，为监控人员和领导提供一个高清晰度、高亮度、高智能化的一个交互式

的平台。

5、经济性：“"Really 锐丽"” 55”液晶拼接大屏幕显示系统是目前最先进，也是性价比最高的大

屏幕显示系统。液晶拼接大屏幕使用中无需定期维护，没有易损部件，更没有像传统背投影大屏幕所需经

常更换的灯泡，液晶显示单元完全不存在耗材。因此，后期的维护成本非常低，加上合理的采购成本，可

以说液晶拼接大屏幕拥有比传统大屏幕更佳的显示性能，低得多的建设成本，整体性能价格比极具优势。

6、可扩展性：“"Really 锐丽"” 55”液晶拼接显示大屏幕系统有增加新设备和新功能的能力，软

件只需进行简单的扩容就可以满足要求，不必更改源程序；硬件只需相应增加。使系统随时紧跟时代和应

用发展需求。“"Really 锐丽"” 55”液晶拼接显示大屏幕系统拼接单元采用模块化结构，使得日后设备扩

充变得非常简单。另外，多屏图像处理器采用开放式模块化结构，只需增加相应板卡，即可实现扩充功能。

7、抗干扰性：大屏幕显示系统应有可靠的抗干扰措施，不受其它系统的电磁干扰，也不对其它系统

产生电磁干扰。“"Really 锐丽"” 55”液晶拼接显示大屏幕系统具有抗大气过电压、电磁波、无线电和静

电等干扰。对强电磁场及静电具有良好的屏蔽和隔离作用。所有的电子部件均满足国家标准规定的电磁兼

容性标准。所有产品在外界电磁场和静电干扰下，均不会出现任何画面跳动和扰动。

五、"Really 锐丽"55"液晶拼接大屏幕显示系统组成

1、系统连接示意图



上海锐丽科技股份有限公司

2、系统组成

整套液晶拼接显示屏显示系统主要由以下几部分组成：

1) 拼接机架及底座（用于保证所有液晶显示单元能够牢固并精确的组装，底座高度可定制）
2) 纯高清"Really 锐丽" 55”液晶拼接单元
3) 外置多屏拼接处理器
4) 高清混合矩阵、信号分配器、长距离传输信号收发器等（根据方案选配）
5) 显示屏控制软件以及红外触摸显示系统（可根据现场系统情况定制）
6) 拼接支架以及各种线缆

3、系统功能

1)、外置多屏图像处理器可以通过网络实现各个系统之间的信息交换与共享。以及其他高分辨率计算
机网络数字信号和模拟信号在大屏幕上任意位置以任意大小开窗口显示；

2)、通过外置多屏图像处理器可以实现多路 AV 视频信号和多路 PC 信号在大屏幕上任意位置显示；

3)、系统为开放式计算机应用平台，在大屏幕上可同时显示来自任意一台计算机上的图形信号，操作
员可以对大屏幕进行远程操作控制；

4)、“"Really 锐丽"”55”液晶拼接显示大屏幕系统采用多屏图像处理器，使得本系统接口齐全、功
能强大的显示功能；

拼接显示单元 描述
单元尺寸及型号 55 寸 RLCD-550P05-H
亮度 450cd/㎡
拼接方式 3 行 X4 列
单元尺寸 1215.2mm（宽）× 680.7mm（高）× 85mm（厚）
拼接后总体尺寸 4180.1mm（宽）× 2170.4mm（高）× 85mm（厚）
显示单元分辨率 1920 x 1080
拼接后大屏幕总体分辨率 5760x 4320
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5)、通过控制计算机的许可网络上的任一台计算机都可以操作大屏幕，实现图像的相互调用和控制。

6)、通过控制主机集中控制，可以对各通道任何一路信号均可切换自如。并可根据用户需要制定常用
显示模式，实现简单灵活的使用界面；并支持多用户的操作，以及对于用户的权限进行设定。

4、"Really 锐丽" 55”液晶显示单元技术特性

A、超窄边物理拼缝，物理拼缝≤5.3mm,光学拼缝≤5.5mm

B、高亮度（ 450cd/㎡），高对比度图形显示

"Really 锐丽"液晶显示单元采用数位整流技术，结合先进的光学系统，使整体图像显示达到高亮度和高

对比度，尤其是在图像对比度方面，运用高灰度等级三维高频脉冲电路，使图像对比度大幅度提升，色彩

层次过渡更加平滑细腻，于细微处感受高技术带来的视觉享受。

C、内置图形拼接处理器

"Really 锐丽"液晶显示单元标准配置中包含内置图形拼接处理芯片，采用一体化集成设计，无需增加硬

件投资，即可实现多类信号(DVI / HDMI / VGA /和 AV)的单屏显示和全屏显示，性能价格比更优越，系

统更安全可靠。

D、完美的色彩一致性

大屏幕显示要求每个显示单元的色彩能够保持一致，才能达到好的视觉效果，"Really 锐丽"液晶显示

单元在设计中采用了数字色域补偿电路技术,从而有效抑制各画面间三原色的离散，保证颜色的高度一致。

E 、"Really 锐丽" 55 寸液晶显示系统应用案例 山西太古高速公路监控指挥中心采用 6 行 x 16 列共 96

台 55 寸液晶单元拼接组成）

5.3mm

5.3mm
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5 、"Really 锐丽"55"液晶拼接显示单元技术指标

型号 RLCD-550P03-H

品牌 "Really 锐丽"

屏幕尺寸 55 英寸

外观规格 1215.2mmX 高 680.7mmX 厚度 85mm

背光 LED

拼接缝隙 5.5mm

屏前亮度 450cd/ ㎡

对比度 3,000:1

亮度均匀性 99%

屏幕视角 水平： 178 度，垂直： 178 度

显示色彩 全彩 16.7M 色

视频接口 2 路（Composite/s-video） IN ， 2 路 OUT

数字接口（DVI） 1 路(DVI-D) IN， 1 路 OUT

VGA 接口 1 路 IN ， 1 路 OUT （ VGA 15 针）

控制接口 1 路 IN ， 1 路 OUT （RS-232 ）

寿命 60,000 小时

工作温度范围 0 o ～ 35o C
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工作湿度范围 20% ～ 80%

重量 33kg

耗电量 270W

工作电压 100 ～ 240V( ± 10%) 50Hz/60Hz

六、"Really 锐丽"多屏图像处理器技术介绍

"Really 锐丽"多屏拼接器是一款纯硬件的专业化的图像处理设备，能够将多个动态画面显示在多个屏

幕上面，实现多窗口拼接的功能。专为要求高质量显示多个视频画面的场合设计，为指挥中心、视频会议、

多媒体多功能厅等场所的应用提供了一套理想的解决方案。

"Really 锐丽"多屏拼接控制器采用大容量高速 FPGA 阵列和高速数字总线交换技术架构，结合全数

字硬件设计理念，实现无操作系统视频图像处理工作站。"Really 锐丽"控制器具有宽带视频信号采集、实

时高分辨率数字图像处理、三维高阶数字滤波等高端图像处理功能于一身，具有强大的处理能力。控制器

采用数字多总线并行和数字多总线数据交换的处理机制,能从根本上保证对所有输入视频进行全实时处理

和数据一致性，图像没有延迟，无离散化，不丢帧。

"Really 锐丽"多屏拼接控制器最大能支持 144 块屏幕的拼接显示，并支持多种视频输入模式， 包括

复合视频（ DVD 或摄像头信号），电脑信号（VGA 和 DVI 信号）等。其中对复合视频，能做到 NTSC/PAL

制式自适应；对计算机视频，能支持目前几乎所有的常见显示分辨率；数字视频可支持 1080P 高清信号。

多屏拼接控制器支持 RGB/DVI 同时输出方式，支持所有常见的现实分辨率。

"Really 锐丽"不仅图像质量出色（色彩采样深度可达 32bit/像素），而且具有诸多功能，例如，基于

Web 的控制、动态调整窗口大小、添加边框和标题等，因此，"Really 锐丽"是需要在监视器或投影机上

显示多幅图像的应用领域的理想之选。"Really 锐丽"每路输入都可在屏幕上的任意位置进行大小调整和定

位。显示方式几乎不受任何限制。"Really 锐丽" 支持实时、动态地移动窗口以及调整窗口大小。

用户可在 RGB 和 DVI 两种格式，最高为 1920x 1200 的分辨率中任意选择输出设置，这确保了输

出信号可与任何显示屏匹配。通过采用 DVI 格式的输入信号和输出信号，可以形成一条从信号源到显示

屏的全数字信号通路。更为方便的是，可将 RGB 和 DVI 格式的双路输出信号分别输出至两个单独的显

示器。

"Really 锐丽"专为移动和恶劣环境设计，包括作战指挥中心、海军和空降控制台以及军用运输装置等。
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为了适应恶劣的环境条件，获得可靠的显示效果，它在结构上做了许多改进，包括加固机箱、增加空气过

滤以及加强通风等。

通过 RS -232 或以太网端口的命令行接口或标准 Web 浏览器的图形化界面，可以轻松地设置并控

制所有功能。

"Really 锐丽"具备出色的品质和高可靠性，是要求最苛刻的关键任务应用领域的理想解决方案。

功能特点：

 数据运算能力强大，总线宽度达到 160G

主板采用巨量数据传输芯片技术，独创的 160G/s 多屏处理器高速宽带总线，彻底根除了多屏处理器数

据总线带宽低下引起的拼接系统显示速度慢且不稳定的瓶颈，使得多屏处理器具有无以伦比的显示速度。

"Really 锐丽"多屏处理器采用全交叉调度架构高速数据传输技术，底层数据传输采用独特的数据调度

芯片技术控制，为每路信号动态设置点对点的专线数据通道，每路 RGB、视频、网络等图像信号独享各自

的专用通道进行传输、保证包括 RGB 信号的所有信号图像的完全实时显示，RGB 信号显示速度达到 60 帧

/秒。

 支持万兆网卡底图和 SD 卡底图输入

支持万兆网口采集，能将 1920xN*1200xM 的分辨率的图像采集输出，能支持超大分辨率的桌面。

还支持 SD 卡输入超大分辨率底图，图片可以轮循更换。

由于 VGA/DVI 采集不能超过 1920*1200 分辨率，导致纯硬件处理器无法输入超大分辨率图像，可以

通过万兆网卡或者 SD 卡来将超大分辨率图像输入进处理器，从而实现超大分辨率图像的全屏幕实像素点

输出。

 纯硬件结构、无操作系统、电源冗余备份、稳定性高

采用全硬件结构，无操作系统，内部自建核心运算机制，无板卡式处理器死机、蓝屏和病毒的困扰。

全硬件构架,无 CPU 和操作系统，可全年持续工作，启动时间小于 5 秒。双备份冗余电源，支持电源

热备份，保证无故障时间。

 独特视频处理技术

"Really 锐丽"多屏处理器通过独有的画面锐利技术（ISV）和精确的前置预测式动态补偿去隔行处理技

术，使复合视频信号图像有卓越的表现，画面细腻锐利、图像通透明亮、清晰流畅、色彩丰满亮丽。

 支持输入信号字符叠加功能



上海锐丽科技股份有限公司

可以对所有输入通道进行字符叠加，以方便客户实时掌握显示信号的来源。

 双输出通道备份（可选）

所有输出信道可以采用双备份，能够及时有效的保障客户无故障使用。

 支持输出端口任意指定输出序号、任意排列组合功能

所有输出端口可以任意指定输出序号，排列模式可以任意组合，客户可以任意进行屏幕组合，极大

的方便了施工。

 支持高清信号格式输入和输出，具有输入信号特征记忆功能

可以支持 RGB、DVI、HDTV、S-Video、NTSC/PAL 格式信号输入，分辨率从 640x480 到 1920x1200，

刷新频率为 60Hz；对每路输入信号采样都有特征记忆功能，在前级矩阵中可以任意切换输入信号，只要

做过采样调整的信号再此输入，设备会自动配置记忆参数，无需二次采样调整，。

支持 RGB 和 DVI 信号同时输出，分辨率最高可到 1920x1200，刷新频率为 60Hz，方便客户配置显

示单元。

 RGB 和 Video 窗口可任意漫游、叠加、缩放，单屏幕支持开多个窗口；

在拼接屏上，所有 RGB 和 Video 窗口可以任意漫游、叠加、缩放（无缩放比的限制）在每一个显示单

元中可以开多个窗口，长宽比可以任意调整。

 板卡式热插拔结构、机箱集成度高、设备稳定性高

多屏处理器采用模块化硬件结构设计，系统电源、风扇、 RGB 信号采集卡、视频信号采集卡、图形输

出卡、系统控制板等模块均支持带电热插拔，任一模块的故障或异常均不会影响整个系统的正常运行。系

统具有业务自动恢复功能，用户可以在系统运行的情况下直接更换信号采集卡、图形输出卡等，并能自动

恢复换卡前的信号窗口正常显示。另外，系统对进风口、出风口及机箱内关键点的温度进行实时监控，满

足了用户对系统可靠性、稳定性的特殊要求。

 软件设计先进，可联控周边设备

采用先进的设计方法，并采用稳定性、可靠性及可扩展性好的实时操作系统。软件的更改和升级管理

采用了软件工程的配置管理方法，保证升级版本的一致性和测试的规范性，通过软件加载方式实现软件升

级。

软件还可同时控制矩阵切换器和大屏幕单元，方便客户实现矩阵的切换和大屏幕单元的开关机等参数

设置。

 支持网络控制

多屏处理器支持 TCP/IP 网络协议，可接入 Windows、Linux 等网络，无须改变现有网络环境，

同时支持多个 Ethernet 网络连接。
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技术参数表：

输入信号格式

VIDEO 最高可支持 144 路合成 BNC 输入格式为 NTSC/PAL VGA

每路 1 个 Sub-15 接口端子

DVI 2-12 个 DVI-D 接口 1-6 个输入卡

输入卡 CVBS、VGA、DVI、 HDMI 、SD-CARD 等多种刀片式输入卡

输入接口 DVI：24+5 针 DVI-I（母头）RGB：15 针 D-SUB(母头)

输入最大分辨率 1920×1200@60Hz

输出

输出卡 DVI-I 连接器（能够同时输出数字信号和模拟信号）

输出特性 72 路 DVI-I/RGB 信号

输出最大分辨率 1920×1200@60Hz

图形显示

图形存储 每个显示通道 512M*48bit GDDR

显示墙配置 任何矩形阵列

色彩深度 每象素 24 位

控制种类

控制协议 串口协议 、网络协议

操作方式 标准 RS-232、远程网络控制

控制软件 Multiview controller

工作环境

温度 0—70℃

湿度 10%-90%无冷凝

海拔 4500m 米以下

七、"Really 锐丽"大屏幕控制管理软件

"Really 锐丽"Multiview controller 大屏幕控制软件运行在 Windows9x/NT/2000/XP 环境；可实

现对处理器显示模式管理、窗口管理、大屏幕控制、预案管理等功能，且所有操作到都能在软件和控制界

面上完成。该软件安装在用户的控制 PC 上，使得对显示终端，处理器的操作方便、快捷，操作界面友好

直观，同时可以显示中英文的操作界面。

1、"Really 锐丽"大屏幕控制软件 Multiview controller 登陆界面

用户登陆界面，默认用户名为 ADMIN，口令为空,点击“确定”。
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2、"Really 锐丽"大屏幕控制软件 Multiview controller 主界面：

该界面仅为控制软件登陆后的界面，目前未进行登陆通讯设置。

3、“文件”主菜单

“文件”菜单中的选项有“连接控制器”，“断开控制器”，“退出”三项。

“连接控制器”和“断开控制器”用于连接控制主机和处理器的连接（连接控制器须保证处理器和控

制主机在同一网关 IP 中），IP 设置在“主功能区”——“ 通讯”，控制器端口设置，详细设置请查看通

讯设置。

点击“退出”，退出控制软件。

进度：反映控制软件与处理器的连接进度。

4、“主功能区”主菜单

处理器与控制主机

的连接进度
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A、通讯设置

通讯设置用于设置控制主机与控制器和矩阵的连接方式。

通过该设置可设置处理器，矩阵的控制连接方式，可支持网络和串口控制，同时，可以通过“网络监测与

配置”来更改 IP 地址和网关来满足客户的实际需求，点击“高级”即可更改 IP 地址，如下图。

B、拼接设置

输出设置：用于设置输出分辨率，以及屏幕组合方式。
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显示器模式设置：“高级计时”可以更改输出屏的各参数值，改过之后点击“应用”，若是改乱了，

点击“恢复”，即可到默认值。

C、矩阵设置

矩阵设置：对于联控矩阵的选择，以及矩阵输入输出的设置。

设置屏幕组合方式

处理器输出

分辨率设置



上海锐丽科技股份有限公司

矩阵切换：这部分在软件界面的左侧，通过串口，进行控制矩阵。

D、新建窗口

在控制软件的蓝色区域，按住鼠标左键，向右后方拖动，到了合适的位置后松开鼠标左键，出现如图

所示界面。在“信号源”一栏中可以选择输入信号源的通道及输入源的类型，单击“应用”。还可以通过“新

开窗口”快捷键来开窗口。

控制该类型矩阵在方

格中打勾

设置矩阵输入通道数

切换至

输出通道
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1、若想改变已开出窗口的大小及位置，可以通过两种方式：

1、通过鼠标对已开窗口进行拖放。具体方法：把鼠标移至所开窗口的右下方边缘处，当鼠标变成”<—>”

时，按下鼠标左键，对窗口进行拖拽，到合适的大小后，松开鼠标左键。将鼠标放在所开的窗口上，这时

按下鼠标左键，移动鼠标，窗口会被移动，到合适的位置时松开鼠标。但这种方法只能组略的调整其大小

及位置，要想精确的调整，必须要通过第 2 种方式。

2、将鼠标放在要调整的窗口上，右击鼠标。选择“属性” ，出现如图所示界面，通过“位置”及“长宽”

来精确调整。

关于输入源的类型。若使用 DVI 或视频输入，则直接应用就可以。如果选择 VGA 输入，则出现如图

所示界面。通常情况下，用户不需要去调节，或只对“左起始位置”和“上起始位置”进行微调即可，其

他参数不建议用户去更改。如果用户不小心错误调节了这些参数，可以点击“回复默认—确定”，再次打开

即可恢复默认设置。

右击窗口，选择窗口属性设置，对窗口的位置、大小以及信号源进行设置。

新建窗口快捷键



上海锐丽科技股份有限公司

要关闭一个窗口，可以通过单击窗口右上角的“X”来实现，同时也可对窗口进行放大缩小快捷操作。

3、窗口之间的层次关系

窗口建立完成之后，其层次关系可以通过一下操作来改变：如图所示，通过选择“置顶”和“置底”

来改变窗口之间的层次关系。要将所有的窗口都关闭，右击选择“ 关闭所有窗口”。

4、测试

功能主菜单中的测试键用于对屏幕的颜色以及几何进行调整。

关闭窗口

快捷键

对窗口属性进行调整

关闭所有窗口快捷键
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5、场景的保存与调用

将所有窗口的位置，大小及输入源均调整完成后，若希望将其存档，可单击保存按钮，输入其文件名，

单击“保存” 。选择“场景 — 场景刷新” ，再选择“场景” ，刚才保存的场景就出现在菜单里面。

需要调用场景时，只需在“场景”中选择要用的场景即可。

调取场景可通过功能主菜单，点击“打开场景”选择场景路径选择需要的场景；

保存当前场景
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调取场景又可通过“列表”，直接点击需要调取的场景即可。

场景还可以实现轮询，并可以设置轮询时间间隔。

列表前不打勾，

取消列表显示
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6、用户管理

用于管理操作员的操作权限的设置，通过该设置可对控制软件进行登陆口令，登陆人员进行设置。

7、屏幕开关机设置：

“列表”选项里的屏幕开关机选项，是对显示终端进行开关机，定时的控制。对大屏幕的通讯控制，

在“通讯”菜单里进行控制方式的选择。
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八、"Really 锐丽"RGB 高带宽矩阵技术特性

"Really 锐丽"高带宽矩阵是一款支持到 32 路 PC 输入，08/16/24/32 路输出的 RGB 矩阵切换器。可

将输入 32 路 RGB 信号快速切换任一路或多路通道输出。采用高性的图像处理器及信号长距离传输失真增

益补偿技术，使图像信号长距离传输高保真输出。具有 RS232 通讯接口，方便与电脑、遥控系统或各种远

端控制设备。

 支持到 32 路 PC 信号输入，08/16/24/32 路 PC 信号输出

 支持快速切换操作

 独立的 RGBHV 分量平衡输入输出端子

 支持视频信号类型为 RGBHV

 450MHz(-3dB)，满载的高带宽

 视频信号输入、输出端口采用 BNC 接口

 具有掉电记忆功能带有断电现场保护、LCD 液晶显示、视频同步或分离切换等功能

 具有 RS232 通信控制功能

 可机架安装的标准 U 金属机箱

 采用可编程逻辑陈列电路，任意交互切换

 信号长距离传输失真补偿技术

"Really 锐丽"RGB 高带宽矩阵

增 益 0 dB

带 宽 满载 450MHz (-3dB)

多通道对一通道串扰和 -55dB @10 MHz -40dB @100 MHz

微分相位 I/0S 0.1%，3.58-4.43MHz

微分相位误差 <1.28 度，3.58MHz

微分增益误差 0.1 度，3.58-4.43MHz

最大传输延时 5nS(±1nS)

切换速度 200ns(最长时间)

信号类型 RGBHV，RGBS， RGsB， RsGsBs
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接 口 BNC 母接口

信号强度

1V p-p ： Y 成分视频、S-video，复合视频

0.7V p-p： VGA（电脑信号）

0.3V p-p： R-Y 与 B-Y 成分视频、 S-video

最小/最大电平 模拟信号：0.5V ~ 2.0V p-p

阻 抗 75 Ω

回波损耗 <-30dB@5MHz

最大直流偏置误差 15mV

输出

接 口 BNC 母接口

最小/最大电平 2.0V p-p

阻 抗 75 Ω

回波损耗 <-30dB@5MHz

直流补偿 最大±5mV

同步信号

输入/输出信号类型 RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs

输入电平 0.5V- 5.0V p-p,: 4.0V p-p 正常

输出电平 AGC-TTL: 5Vp-p, unterminated

输入阻抗 510 Ω

输出阻抗 75 Ω

极 性 正或负（与输入完全一致）

控制种类

串行控制接口 RS-232

波特率与协议 波特率：9600, 数据位：8 位,

停止位：1, 无奇偶校验位

串行控制口结构 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND

控制程序 Multiview controller

规格

电 源 100VAC -240VAC, 50/60 Hz

温 度 储存、使用温度: -20° ~ +70°C

湿 度 储存、使用湿度:10% ~ 90%）

机箱尺寸 mm 485(L)X266(W)X534(H)mm

平均故障间隔时间（MTBF） 30,000 小时

九、"Really 锐丽"Video 视频矩阵技术特性

"Really 锐丽"VIDEO 视频矩阵支持到 32 路视频信号输入，8/16/24/32 路视频信号输出的专业矩阵切

换器。用于将各路视频输入信号同步或异步切换到视频输出通道中的任一通道上。其支持按键快速切换操

作。具备 RS232 通讯接口，可以方便与个人电脑、遥控系统或各种远端控制设备连接应用。

 支持到 32 视频信号输入，8/16/24/32 路视频信号输出，输入输出端口采用 RCA 接口。

 支持快速切换操作。

 支持视频信号类型有：复合视频（信号）。
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 350MHz(-3dB)，满载的高带宽。

 具有掉电记忆功能带有断电现场保护、LCD 液晶显示等功能。

 具有红外遥控功能和 RS232 通讯功能。

 具有网络接口，可通过以太网控制。

 可机架安装的 3U 金属机箱。

 采用可编程逻辑陈列电路，任意交互切换。

 信号长距离传输失真补偿技术。

"Really 锐丽"Video 视频矩阵

增 益 0 dB

带 宽 350MHz (-3dB),满载

多通道对一通道串扰和 -50dB @5 MHz， -45dB @100 MHz

微分增益误差 <0.1%, 3.58-4.43MHz

微分相位误差 <0.1 度, 3.58-4.43MHz

切换速度 200ns（最长时间）

信号制式 NTSC3.58，NTSC4.43，PAL，SECAM

信号类型 复合视频（CVBS）

接 口 BNC 接口

最小/最大电平 0.5V ~ 2.0V p-p

阻 抗 75 Ω

回波损耗 <-30dB@5MHz

最大直流偏置误差 最大±15mV

接 口 BNC 接口

最小/最大电平 0.5V ~ 2.0V p-p

阻 抗 75 Ω

回波损耗 <-30dB@5MHz

直流补偿 最大±5mV

转换类型 垂直间隔

串行控制接口 RS-232

波特率与协议
波特率：9600, 数据位：8 位, 停止位：1, 无奇偶校验

位

串行控制口结构 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND

控制程序 Multiview controller

电 源 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz

温 度 储存、使用温度: -20° ~ 70°C

湿 度 储存、使用湿度:10% ~ 90%）

机箱尺寸 485(L)X266(W)X88(H) mm

平均故障间隔时间（MTBF） 50,000 小时

十、 "Really 锐丽"大屏幕显示系统应用领域

 电力生产调度控制中心

 军事指挥控制中心

 城市管理应急指挥中心
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 交通管理指挥中心

 工业流程控制显示系统

 广播电视显示及监控系统

 商场、酒店、通信信息显示系统

 金融证券信息显示系统

 政府企业多媒体视频会议显示系统

 矿业安全生产监控系统

 城市环境监控指挥系统

 消防、气象、海事、防汛指挥系统机场

 地铁航班显示、行李安全监控系统

 剧院、媒体广告、展览显示系统

 品牌专卖店形象展示系统

十一、大屏幕显示系统安装条件

1、电源要求：系统的电源为 AC 220V 5%；采用具有保护接地线的三眼插座；插座数与显示单元数

有关，一般控制器一个，根据显示单元数量配备相应数量的插座，每路 10A。大屏幕系统和大屏控制器及

控制 PC 等要求同相供电。电源电压要稳定，可靠，特别防止断电后立即加电。因此，要求大屏幕系统的

电源必须经过相应功率的 UPS 供电。

2、承重要求：长期承重 300Kg/m2。 安装地面要求平整结实，承重力强；支架一般直接装在水泥地

面上；如需要装在地板上，地板下需要作加强处理。

3、系统的 RS-232 控制线缆要接到多屏图像处理器的位置。

4、作为显示大屏幕窗口的装修墙，要求墙体牢靠，窗口四周平直不变形。

5、安装屏幕要求：大屏幕长度方向两边各留 30～50mm 空隙，待安装完毕后再封闭，大屏幕后方留

有一定空间（约 500-600mmm）作为系统散热空间及设备维护。底座高度根据现场情况定，一般

600-900mm。

6、大屏幕安装房间要求恒温，恒湿，大屏幕后便要设有专门的排风系统。要安装空调 ，最佳工作环

境温度 18～25 度，最佳工作湿度小于 60%。

7、系统要有良好的接地，接地电阻≤5Ω。

8、显示中心要求保持干净，防尘，保证显示屏幕的干净。

9、消防喷头尽可能远离显示大屏幕, 并且要用喷雾灭火剂。

10、机房必须是装修清理完毕才能进行大屏幕安装施工调试

十二、"Really 锐丽"大屏幕显示系统售后服务 400 6766 508

1、产品保修：大屏幕显示系统自安装调试验收完毕之日起，一年内若出现质量问题本公司实行全免

费保修，人为因素造成显示屏显示故障则另计，一年后维修显示屏仅收成本费用。
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2、维修响应：为保证维修及时，我公司配有售后服务车，在接到用户维修通知后，我方派维修人

员到现场进行维护，本市 4 小时时间赶到现场，省内周边城市 12 小时内赶到现场，外省接到通知后 24 小

时内启程。

3、定期巡检：我公司定期派维护保养人员到用户现场进行维护及运行状况检查，以保证更好的为用

户服务。

4、操作人员培训：我公司负责免费为用户培训操作人员，使其能正确使用，操作控制机和应急处理。

5、保修期满后，长期提供维护服务，供应配件。

6、及时通告并协助业主/用户硬件、软件升级。

工程案例：
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上海东方电视台新闻联播室 60 寸等离子 2＊4

上海证卷所 55 寸 3＊10
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广州人民医院 55 寸 2＊2

山西太古高速 47 寸 6＊16


